
 

 

Amb el suport de: 

FITXA INDICADOR 

 

 

1. Nom indicador 

Nivell de risc potencial de radó a nivell municipal 

Data actualització: 15-11-2024 Versió: v.1. 

 

2. Àmbit 

Àmbit Principal Medi ambient i entorn 

Sub-Àmbit Qualitat de l’aire 

 

3. Definició 

Aquest indicador classifica els municipis de la demarcació de Girona en diferents nivells 

de risc potencial de radó, basant-se en la probabilitat que la concentració de radó en 

els edificis superi llindar de 300 Bq/m3 

 

4. Fórmula de càlcul 

No escau, ja que l’indicador es base en dades de classificació a partir de la cartografia 

del potencial de radó a Espanya, desenvolupada pel Consell de Seguretat que 

categoritza les zones del territori estatal en funció dels seus nivells de radó i, en 

particular, identifica aquelles en les que un percentatge significatiu dels edificis 

residencials la població que resideix en plantes baixes o primeres podria està exposada 

a concentracions superiors a 300 Bq/m3.  

 

Metodologia de càlcul de la font de dades (CSN):  

 

Per l'elaboració del mapa de potencial de radó es van combinar de les dades de 

mesurament de radó (de més de 12.000 mesures de radó en habitatges) amb 

informació geològica (segons el mapa a escala 1:200.000 de l’Institut Geològic i Miner 

d’Espanya – IGME) i informació de radiació gamma natural (rang d’exposició a la 

radiació gamma, obtingut a partir del mapa MARNA de radiació gamma natural).  

 

Es tracta d'un procés crucial per a la correcta interpretació de les dades i la generació 

d'un mapa que reflecteixi amb precisió el risc de radó en una zona determinada. 

 

Pas a pas:  

1. Obtenció de la informació geològica: 

• Es va utilitzar el mapa litoestratigràfic a escala 1:200.000 de l'Institut Geològic i 

Miner d'Espanya (IGME). Aquest mapa proporciona informació sobre els 

diferents tipus de roques presents al subsòl de cada zona. 

• Cada habitatge on es va mesurar el radó es va assignar a una unitat 

litoestratigràfica específica, segons la seva ubicació geogràfica i la informació 

del mapa de l'IGME. 

2. Obtenció de la informació de radiació gamma: 



 
  

• Es va utilitzar el mapa MARNA de radiació gamma natural. Aquest mapa mostra 

els nivells de radiació gamma natural en diferents zones del territori. 

• Cada habitatge es va assignar a un rang d'exposició a la radiació gamma, 

segons la seva ubicació i la informació del mapa MARNA. 

3. Agrupació de les dades: 

• Es van combinar les dades de mesurament de radó amb la informació geològica 

i de radiació gamma. 

• Es van crear grups d'habitatges que compartien la mateixa unitat 

litoestratigràfica i el mateix rang d'exposició a la radiació gamma. 

• D'aquesta manera, es van obtenir grups d'habitatges amb característiques 

similars en termes de geologia i radiació gamma natural, la qual cosa va 

permetre una anàlisi més precisa del risc de radó. 

 

Per què es va fer aquesta agrupació? 

La concentració de radó en un habitatge està influenciada per diversos factors, entre 

ells la geologia del subsòl i la presència de materials radioactius a la zona. 

• La unitat litoestratigràfica influeix en la quantitat de radó present al sòl i en la 

seva capacitat de migració cap a la superfície. 

• La radiació gamma natural pot ser un indicador de la presència de materials 

radioactius al sòl, que poden contribuir a l'emissió de radó. 

 

En agrupar les dades segons aquests criteris, es va poder tenir en compte la influència 

d'aquests factors en la concentració de radó en els habitatges i obtenir una estimació 

més precisa del risc potencial de radó en cada zona. 

 

Les àrees establertes segons aquests criteris primaris d’agrupació es van dividir o 

combinar per obtenir (en la mesura que l’escala ho permetia) unitats amb nivells de 

radó espacialment homogenis i amb una mida mostral adequada.  

 

Per aquestes unitats es va estimar el percentil 90 (P90) de la distribució de les 

concentracions de radó com una cota superior amb un 90% de confiança. Els valors 

obtinguts els han representat agrupats per rangs en el mapa potencial de radó.  

 

Per tant, el potencial de radó d’una zona categoritzat pel CSN es basa en el percentil 

90 de cada un dels rangs.  

 

 

 

5. Lectura 

L’indicador classifica els municipis amb un potencial de concentració de radó superior a 

300 Bq/m3 (nivell de referència que estableix la Directiva 2013/59) i que, per tant, es 

consideren zones d’actuació prioritària.  

 



 
  

S’han establert dues categories de risc municipal de gas radó, zona 1 i zona 2. Les 

zones 1 amb un risc mitjà tenen una concentració potencial de gas radó d’entre 300 i 

400 Bq/m3; mentre que les zones 2 amb un risc alt, tenen més de 400 Bq/m3.  

La resta de municipis que no tenen cap d’aquestes dues categories indica que la 

concentració potencial de gas radó és inferior a 300 Bq/m3 i que per tant no estant 

classificats en cap categoria de risc.  

 

 

6. Periodicitat 

Segons actualització que faci el Consell de Seguretat Nuclear 

 

7. Font 

Consell de Seguretat Nuclear (CSN) – Mapa del Potencial de Radó d’Espanya CSN, 2017 

 

8. Limitacions 

 

Geogràfiques ☐ Temporals ☐ Secret estadístic ☐ 

 

Descripció de les limitacions 

La classificació del CSN es basa en models predictius i dades geològiques, que 

poden tenir un cert marge d’incertesa.   

a 

 

9. ODS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.9; 11.6 

 

10. Comentaris i observacions 

El radó és un gas radioactiu natural que es troba al sòl i a les roques que no es veu, ni 

s’olora, però és present a una part del territori gironí i és la principal font de 

radioactivitat natural.  

Les comarques de l’Alt i Baix Empordà i les del Pirineu són les àrees que en tenen més 

al seu terreny.  

 

Sovint al sòl d’aquestes àrees hi ha granit, que conté urani, a partir del qual es desprèn 

el gas radó.  

Si es dispersa per l’aire no suposa cap problema, però si queda contingut en espais 

tancats té potencial cancerigen.  

 

El gas radó del terreny entra en els edificis a través d’esquerdes o canonades que no 

han estat tractades per ser estanques (sobretot als baixos i soterranis).  

 



 
  

És la segona causa de càncer de pulmó, per darrera del tabac. A Catalunya, entre un 3 

i un 14% dels casos de càncer de pulmó s’atribueixen a la inhalació de radó, provocant 

unes 140 morts anuals a Catalunya.  

 

La informació sobre el nivell de risc potencial de radó es pot utilitzar per a la presa de 

decisions en matèria de salut pública i per a la planificació de mesures de mitigació del 

radó en els edificis.  

 

Es recomana que els municipis amb un nivell de risc alt o molt alt promoguin mesures 

de prevenció i mitigació del radó en els edificis, com ara la ventilació adequada o la 

instal·lació de sistemes de barrera contra el radó.  

 

Els municipis que estiguin dins la zona de nivell 1 ó nivell 2 han d’aplicar les solucions 

obligades del Codi Tècnic de l’Edificació. 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DBHS.pdf 

 

Municipis que no es troben en zona de nivell 2 no vol dir que no puguin tenir edificis 

residencials amb nivells alts de gas radó. Per comprovar-ho, es recomana realitzar 

mesures.  

 

Valor límit de 300 Bq/m3 

 

El límit de 300 Bq/m³ per a la concentració de radó en els edificis ha estat establert per 

la Unió Europea a través de la Directiva 2013/59, relativa a la protecció radiològica. 

Aquesta directiva estableix normes bàsiques de seguretat per a la protecció contra els 

perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants. 

En el cas del radó, la directiva estableix un nivell de referència de 300 Bq/m³ per a la 

concentració mitjana anual de radó en els llocs de treball i en els habitatges. Aquest 

nivell de referència no és un límit obligatori, però els estats membres han de prendre 

mesures per reduir l'exposició al radó en els casos en què se superi aquest nivell. 

A Espanya, aquest límit s'ha incorporat al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) a través del 

Document Bàsic HS 6 "Protecció frente a la exposición al radón". Aquest document 

estableix mesures de protecció contra el radó en els edificis de nova construcció i en 

les reformes d'edificis existents, especialment en aquells ubicats en zones amb un risc 

potencial de radó elevat. 

 

El límit de 300 Bq/m³ es basa en recomanacions d'organismes internacionals com la 

Comissió Internacional de Protecció Radiològica (ICRP) i l'Organització Mundial de la 

Salut (OMS). Aquestes organitzacions han establert aquest límit tenint en compte els 

efectes del radó sobre la salut i la viabilitat de la seva aplicació. 

És important destacar que, tot i que el límit de 300 Bq/m³ és un valor de referència, 

l'OMS recomana que es prenguin mesures per reduir l'exposició al radó sempre que 

sigui possible, fins i tot per sota d'aquest límit. 

 

 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DBHS.pdf


 
  

Cal tenir en compte que per a les comarques de la Cerdanya, Osona i la Selva es 

calculen els valors comarcals a partir dels municipis de la demarcació de Girona. 

 


